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【お詫びと訂正】 
【製品セレクション・ソリューションガイド2026】冊子版に下記の誤りがございました。 

お詫びして訂正いたします。 

なお電子版は、下記の誤りを修正したデータに差替えております。 

 

製品セレクション・ソリューションガイド2026 冊子版 

(*注1) 誤記ではありませんが、仕様変更によりXC9704 の出力電圧範囲を18V から20V へ拡大したため、併せて修正いた

しました。6 ページ、54 ページ、64 ページ(XD9704)の出力電圧範囲も同様に変更となります。 

 

67 ページ：スイッチングダイオード 

(誤)  

(正)  

トレックス・セミコンダクター株式会社 

訂正箇所 誤 正 

33 ページ 
5V 入力 マルチチャンネル POL ソリューション 

ブロック図内 XC6181 

5V 入力 マルチチャンネル POL ソリューション 

ブロック図内 XC6185 

41 ページ 
右側 降圧DC/DC：XC9711,XC9714 回路図 

MODE ピンへの入力 “L” or OPEN 

右側 降圧DC/DC：XC9711,XC9714 回路図 

MODE ピンへの入力 “H” or “L” 

67 ページ スイッチングダイオード：下記参照 スイッチングダイオード：下記参照 

17 ページ XC6230 75dB XC6230 70dB 

57 ページ 左 最大出力 左 出力電流 

57 ページ XC6241、XC6215P/B 電流制限 FB+ILIM XC6241、XC6215P/B 電流制限 FB 

57 ページ XC6503P、XC6503A-D Ron[Ω] 0.63 XC6503P、XC6503A-D Ron[Ω] 0.47 

57 ページ XC6408 PSRR@1kHz [dB] 40 XC6408 PSRR@1kHz [dB] 30 

58 ページ XC6415 Ron[Ω] 1.00 XC6415 Ron[Ω] 0.80 

59 ページ XC6902 Ron[Ω] 3.90 XC6902 Ron[Ω] 2.50 

4 ページ XC9290/XC9291 VIN (V) 2.5~ 5.5 XC9290/XC9291 VIN (V) 2.5~ 6.0 

5 ページ 
■電圧監視 2nd choice XC6118 / XC6119  

検出ディレイ 

■電圧監視 2nd choice XC6118 / XC6119 

解除ディレイ 

4 ページ XC6705/XC6706 低消費 1.5μA, 高速 XC6705/XC6706 低消費 1.2μA, 高速 

4 ページ XC9704/XC9705 VOUT(V) 2.8 ~ 15 
XC9704/XC9705 VOUT(V)  

2.8 ~ 20(XC9704) 2.8 ~ 15(XC9705) 

41 ページ 

XC9704/XC9705 VOUT(V)  

2.8 ~ 15 

2.8 ~ 18 

XC9704/XC9705 VOUT(V)  

2.8 ~ 20 (*注１) 

2.8 ~ 15 
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製品セレクション・ソリューションガイド 2026 

 

この冊子は、当社製品の選定はもちろん、 

電源設計に役立つ構成例や回路の工夫 

その用途に最適な製品のガイド 

を掲載しています。 

ぜひご活用下さい。 

 

用途や目的に合わせた簡単な製品選択 

 ・代表的な TOREX 電源 IC - 1st チョイス   : P.4~5 

 ・新製品 / 注目製品の紹介    : P.6~11 

 ・製品群紹介 / 製品マップ    : P.12~21 

 ・セレクションガイド     : P.53~67 

 

入力電源、電源構成に合わせた電源回路例 

  電源構成ソリューションガイド     : P.22~52 

  ・入力電源毎の電源回路例 

・テクニカルガイド 

   ・特徴ある様々な回路例 

https://www.torexsemi.com/

