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充電 IC : Li-ion/Polymer, 全固体, LTO電池用

◼ Li-ion/Polymer用充電 IC

⚫充電電流 1mA ~ 800mA に対応

⚫カレントパス/シャットダウン/起動/充電完了電流外部設定 All-in-one, 高機能充電 IC :  XC6810, XC6811/XC6812

◼ 全固体電池, LTO電池充電 IC & 監視 IC

⚫ CV対応の全固体電池, LTO電池 : 高容量負荷対応の LDOで充電。バラツキを考慮した最大電圧で選定

⚫全固体電池, LTO他新電池対応マルチファンクション All-in-one 充電 IC

CV, CCとともに充電完了電流も設定可、カレントパスでバックアップ用途に最適

高機能

All-in-one

XC6808

6V, 
CC=5~40mA
IBAT=0.1μA

超低リーク

CV=4.2/4.35/4.4V
電池温度監視

シンプル

XC6803/XC6804

6V, CC=
40~280mA/
200~800mA

CV=4.2V

電池温度監視
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VIN : 3.7V~6.0V
480mA電流制限付

充電状態フラグ

充電完了電流設定

4.8V @VIN>4.8V

XC6810

28V,
CC=1~25mA
CV=3.8V~4.4V

超小型PKG
カレントパス, 電池温度監視
Shutdown/Wake-up, 充電ON/OFF
バッテリー電圧モニタ
エナジーハーベスト対応

XC6811/XC6812

6V, 
CC=1~50mA

/25~400mA
CV=3.1V~4.5V

超小型PKG
カレントパス, 電池温度監視
Shutdown/Wake-up, 充電ON/OFF
フリーズ対応
充電完了電流外調

全固体用
高機能

All-in-one

XC6821/XC6822

6V, 
CC=1~50mA

/25~400mA
CV=2.5~2.9V

超小型PKG, カレントパス
Shutdown/Wake-up, 充電ON/OFF
フリーズ対応
充電完了電流外調

CV充電用

LDO

XC6240/XC6242

VOUT=2.63V 
150mA
Iq=0.8μA

温度/ばらつき含め 

≤2.7V
105℃(XC6242)

電池電圧
監視 RESET

XC6140/XC6142

VDF=1.6~2.2V
VDR=2.475V/

2.45V
Iq=104nA

電池特性に合わせた
検出/解除電圧

105℃(XC6142)

UNDER
DEVELOPMENT

UNDER
DEVELOPMENT

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6808
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6803
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6804
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6810
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6811
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6812
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6811
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6812
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6240
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6242
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6140
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6140
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充電 IC : Li-ion/Polymer, 全固体, LTO電池用
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XC6810 標準回路 LTO/全固体電池 リファレンス回路

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6810
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6808
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