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TOREXの代表製品 : 1st/2nd choice (1/2)

TOREXの代表的な小型高性能・低消費・低ノイズ 電源 IC 製品

◼ 低耐圧 : 降圧 DC/DC, LDO

◼ 低耐圧 : 昇圧 DC/DC

◼ 12V/24V ~ 60V 中高耐圧: 降圧 DC/DC, LDO

◼ ロードスイッチ

1st choice VIN (V) VOUT (V) IOUT (mA) Solution size 2nd choice

コイル一体型
降圧DC/DC

XCL239/XCL240
高性能,低EMI

2.5 ~ 5.5 0.8 ~ 3.6 1000

IOUT=1.5A

XCL237/XCL238

超低消費 Iq=200nA

XCL233

降圧DC/DC

XC9290/XC9291
世界最小クラス

2.5~ 6.0 0.7 ~ 3.6 600 超低消費 Iq=200nA

XC9276

超小型 IOUT=1.5A

XC9289

降圧DC/DC

XC9287/XC9288
高性能, 高速応答

2.5 ~ 5.5 0.8 ~ 3.6 1500

LDO

XC6241
低消費 0.6μA, 高速

1.6 ~ 6.0 1.2 ~ 5.0 150

低消費 XC6504

高速 IOUT=200mA/300mA

XC6233/XC6223

低消費高速 1A XC6220

1st choice VIN (V) VOUT (V) IOUT (mA) Solution size 2nd choice

コイル一体型
36V 降圧

XCL247/XCL248
低消費,低EMI

3.0 ~ 36 2.8 ~ 6.0 600
60V IOUT=150mA

XCL249

36V 降圧DC/DC

XC9714
高機能

4.5 ~ 36 2.5 ~ 18 2000 60V IOUT=1A

XC9711

60V IOUT=300mA

XC9702

36V 降圧DC/DC

XC9704/XC9705
小型低消費

3.0 ~ 36 2.8 ~ 15 600

20V LDO

XC6705/XC6706
低消費 1.5μA, 高速

3.5 ~ 20 2.5 ~ 5.5 200

28V 低消費 XC6216

28V/36V 高速

XC6701/XC6702

1st choice VIN (V) VOUT (V) IOUT (mA) Solution size 2nd choice

コイル一体型
昇圧DC/DC

XCL108
超低消費 Iq=400nA

0.65~ 5.5
VST=1.6

3.0 ~ 5.0
180

3.3V to 5V

IOUT=610mA, VST=0.9V
OR, Bypass 他

XCL109/XCL110

昇圧DC/DC

XC9145
超低消費 Iq=400nA

0.65~ 5.5
VST=1.6

3.0 ~ 5.0 430

IOUT=750mA, VST=0.9V
OR, Bypass 他

XC9147/XC9148

NEW

NEW

UNDER
DEVELOPMENT

1st choice VIN (V) Ron (mΩ) IOUT (mA) Features 2nd choice

シンプル
スイッチ

XC8115

1.5 ~ 6.0 150 1000

超低消費 Iq=0μA
ソフトスタート外調

(ラッシュ防止)

OFF時逆流防止

XC8116

理想ダイオード

XC8110
XC8111

1.5 ~ 6.0 120 500/1000
完全逆流防止

VF=20mV

3A XC8114

2ch 500mA/1A@ch

XC8112/XC8113

プッシュボタン
ロードスイッチ

XC6194
1.8 ~ 6.0 140 1000

出荷時放電防止(Ship)

メイン電源スイッチ
フリーズ対策

ISTB=1nA

Pch FET外付け大電流

XC6193

UNDER
DEVELOPMENT

UNDER
DEVELOPMENT

https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl239
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl240
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl237
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl238
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl233
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9290
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9291
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9276
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9289
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9287
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9288
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6241
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6504
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6233
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6223
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6220
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl247
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl248
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl249
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9714
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9711
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9702
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9704
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9705
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6705
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6706
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6216
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6701
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6702
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl108
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl109
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl110
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9145
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9147
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9148
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8115
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8116
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8110
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8111
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8114
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8112
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8113
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6194
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6193
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TOREXの代表製品 : 1st/2nd choice (2/2)

TOREXの代表的な小型高性能・低消費・低ノイズ  電源 IC 製品

◼ 電圧監視

◼ フリーズ対策

➢ TOREXのお客様サポート

電源ICのエキスパートであるFAEが、単なる問い合わせ対応にとどまらず、

設計検討からデバッグ・量産まで、お客様の技術課題を徹底サポート。

評価基板の無償提供や回路図・PCBレイアウトのチェックにも対応します。

また長期供給プログラムにより、ライフサイクルの長い製品でも安心してご採用いただけます。

◼ Li-ion/Polymer 充電IC

◼ 全固体電池/新電池 充電IC

1st choice VIN (V) VDF (V) Features 2nd choice

汎用 RESET

XC6136
1.1 ~ 6.0 1.2 ~ 3.6

超低消費 Iq=88nA
不定動作防止 VIN≥0.4V

10V 低消費

XC61C

解除ディレイ

    XC6119

センス端子分離

XC6135
1.1 ~ 6.0 0.5 ~ 5.0

超低消費 Iq=44nA

不定動作防止 VIN≥0.4V

解除ディレイ

    XC6118

76V センス端子

XC6138
2.2 ~ 6.0 2.3 ~ 20

中高耐圧監視 分割抵抗不要

Hys選択可
検出/解除ディレイ

検出電圧, Hys外部設定

    XC6132

1st choice VIN (V) CV (V) CC (mA) Features 2nd choice

Li-ion/Polymer

XC6812
3.7 ~ 6.0 3.1 ~ 4.5 25 ~ 400

充電完了電流外調

カレントパス
プッシュボタン制御
シャットダウン

1~25mA, VIN=28V

XC6810

1~50mA

XC6811

Li-ion/Polymer

XC6804
4.5 ~ 6.0 4.20 200 ~ 800

シンプル
電池温度制御

5~40mA, 4.20/4.35/4.40V

XC6808

40~280mA

XC6803

UNDER
DEVELOPMENT

UNDER
DEVELOPMENT

UNDER
DEVELOPMENT

1st choice VIN (V) CV (V) CC (mA) Features 2nd choice

全固体

LTO, Li-Cap

XC6821

2.7 ~ 6.0 2.5 ~ 2.9 1 ~ 50

充電完了電流外調

カレントパス
プッシュボタン制御
シャットダウン

25~400mA

XC6822

LTO, EDLC用 LDO

XC6240
1.5 ~ 6.0 2.63

ILIM=
300mA

低消費 0.8μA

高負荷容量対応

完全逆流防止
CV/ILIM 外調

XC6230B

放電監視 RESET

XC6140

1st choice VIN (V) VDF (V) Features 2nd choice

ウォッチドッグ
タイマ付 RESET

XC6130/XC6131

1.5 ~ 6.0 1.5 ~ 5.0 WDT/検出ディレイ外調

ウインドウ WDT
WDT/検出ディレイ選択

XC6185/XC6186
XC6187/XC6188

プッシュボタン
リブート

XC6190
1.75 ~ 6.0 -

フリーズ対策
長押し検出 強制リセット

長押し検出
強制シャットダウン
ロードスイッチ

XC6194

UNDER
DEVELOPMENT

UNDER
DEVELOPMENT

UNDER
DEVELOPMENT

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6136
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc61c
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6119
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6135
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6118
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6138
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6118
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6132
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6812
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6810
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6811
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6804
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6808
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6803
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6821
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6822
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6240
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6230
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6140
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6130
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6131
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6185
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6186
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6187
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6188
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6190
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6194
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新製品、注目製品の紹介 

◼ XC9711 - 60V 1A 高耐圧 省面積 降圧 DC/DC

• 60V 降圧ラインアップで多用途な 1A 製品
•高耐圧で世界最小クラスの低消費電流
•高耐圧 / 低リップル / 高温動作 /高降圧⽐に対応

VIN : 4.5V ~ 60.0V

VOUT : 2.5V ~ 18.0V (FB電圧: 0.75V)

IOUT : 1.0A

Iq : 9µA

fosc : 800kHz

Control : F-PWM (MODE=H)

PWM/PFM (MODE=L)

Topr : -40℃ ~ 125℃

Package : HSOP‐8N

  DFN3030-12A

◼ XCL249 - 60V 150mA 高耐圧 コイル一体型 降圧 DC/DC

• 60V 世界最小クラスのコイル一体型ソリューション
•低消費 / 軽負荷高効率
•高耐圧 / 低EMI / 高温動作 / 高降圧⽐に対応

VIN : 4.5V ~ 60.0V

VOUT : 2.5V ~ 6.0V (FB電圧: 0.75V)

IOUT : 150mA

Iq : 12μA

fosc : 1.0MHz

Control : F-PWM (MODE=H)

PWM/PFM (MODE=L)

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : CL-3225 (Pocket type)

➢コイル外付けタイプ

XC9702 - 60V 300mA 

◼ XC9704 / XC9705 - 36V 600mA 省面積 降圧 DC/DC

XD9704 / XD9705 - 車載用 AEC-Q100 Garde 1準拠

• 36V 小型高効率で高耐圧LDOの置換に最適
• Pchドライバ 100%Duty, かつ VIN=3.0~36V の広入力範囲
• PG / ソフトスタート機能でシーケンス制御

VIN : 3.0V ~ 36.0V

VOUT : 2.8V ~ 18.0V (XC/XD9704), 2.8V ~ 15.0V (XC/XD9705)

FB電圧 : 0.75V

IOUT : 600mA

Iq : 11μA

fosc : 1.2MHz(XC9704/9705)

2.2MHz

Control : F-PWM (XC/XD9704)

PWM/PFM (XC/XD9705)

Topr : -40℃ ~ 125℃

Package : SOT-89-5, USP-6C (XC9704/9705)

   DFN1820-6J (XD9704/9705)

◼ XC6138 - 高耐圧センス端子分離, 遅延付電圧検出器

XD6138 - 車載用 AEC-Q100 Garde 1

• VSEN 76V動作低消費 0.15μA, 125℃動作対応
•幅広いヒステリシス設定、解除 / 検出遅延 外調

VDD : 2.2V ~ 6.0V

VSEN : 76V, Absolute Max.: 80V (90V@400ms)

VDF / VDR : 2.3V ~ 20.0V / 2.5V ~ 24.0V

Accuracy : ±1.5%(Ta=25℃), ±3.0%(Ta=-40℃~125℃)

Hysteresis : 5% ~ 50%

Supply Current : VDD: 0.5μA, VSEN: 0.15μA@12V

Output Type : CMOS, Nchオープンドレイン

Output Logic : 検出時“L” or “H“

Function : センス端子分離

解除/検出遅延

   マニュアルリセット

Topr : -40℃ ~ 125℃

Package : SOT-25, DFN1515-6A (XC6138)

NEW

VDD

VSEN

Cd/MRB

RESETB
RESET

VSS

Monitoring
Line

Power Supply for IC

MPU

Vpull

RESET 

Switch

NEW FEATURED

Lx

BST

FB

AGND

VIN

EN/SS

CL

22μF×2

CIN

4.7μF

CBST

VL

CVL

PG

RPG

RFB1

RFB2

CFB

PGND

MODE

VEN

 H  or  L 

Power Good

Signal

RBST

VOUT

5V/150mA

VIN

4.5V ~ 60V

L1

L2

UNDER DEVELOPMENT

Lx

FB
GND

VIN

EN/SS

CL

20μF

L : 2.2μH

CIN

2.2μF

PG

RPG

RFB1

RFB2

CFB

VEN

VIN

3.0V ~ 36V

VOUT

3.3V/600mA

Power Good

Signal

Lx

BST

FB

AGND

VIN

EN/SS

CL

44μF

L : 10μH

CIN

4.7μF

CBST

0.1μF

VL

CVL

2.2μF

PG

RPG

RFB1

RFB2

CFB

PGND

MODE

VEN

 H" or  L 

VIN

4.5V ~ 60V

VOUT

5V/1.0A

Power Good

Signal

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9711
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9711
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl249
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl249
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9702
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9704
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9704
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9705
https://product.torexsemi.com/ja/series/xd9704
https://product.torexsemi.com/ja/series/xd9705
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6138
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6138
https://product.torexsemi.com/ja/series/xd6138
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新製品、注目製品の紹介 

◼ XC9714 - 36V 2A 高耐圧 省面積 降圧 DC/DC

• 36V 2A であらゆる産業用途に最適
•低消費 / 軽負荷高効率
•高耐圧 / 高温動作 / 高降圧⽐に対応

VIN : 4.5V ~ 36.0V

VOUT : 2.5V ~ 18.0V (FB電圧: 0.75V)

IOUT : 2.0A

Iq : 9μA

fosc : 800kHz

Control : F-PWM (MODE=H)

PWM/PFM (MODE=L)

Topr : -40℃ ~ 125℃

Package : HSOP‐8N

  DFN3030-12A

◼ XCL247 / XCL248 - 36V 600mA 高耐圧 コイル一体型 “micro DC/DC”

• 36V コイル一体型で最小ソリューションサイズ
•低消費 / 軽負荷高効率 / 簡単設計
•高耐圧 / 低EMI / 高温動作に対応

VIN : 3.0V ~ 36.0V

VOUT : 2.8V ~ 6.0V (FB電圧: 0.75V)

IOUT : 600mA

Iq : 11μA

fosc : 1.2MHz

Control : F-PWM (XCL247)

PWM/PFM (XCL248)

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : DFN3030-10B (Cool Post type) 

➢コイル外付けタイプ

XC9704 / XC9705 – 36V 600mA 

◼ XCL239 / XCL240 - コイル一体型 HiSAT-COT 1.0A 降圧 “micro DC/DC”

•コイル一体型で小型化 / 設計容易化 / 低EMI
•HiSAT-COT 制御にて高速過渡応答
• 1A Pocket タイプであらゆる用途に最適

VIN : 2.5V ~ 5.5V

VOUT : 0.8V ~ 3.6V

IOUT : 1.0A

Iq : 25μA

fosc : 3MHz

Control : HiSAT-COT

F-PWM (XCL239)

PWM/PFM (XCL240)

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : CL-2025-02 (Pocket type) 

➢超低EMI

XCL241 / XCL242 - 1.2MHz 500mA

◼ XCL237 / XCL238 -コイル一体型 HiSAT-COT 1.5A 降圧 “micro DCDC”

•コイル一体型で小型化 / 設計容易化 / 低EMI
•HiSAT-COT 制御にて高速過渡応答
•Multipleタイプで高出力ながら高放熱/小型を実現

VIN : 2.5V ~ 5.5V

VOUT : 0.8V ~ 3.6V

IOUT : 1.5A

Iq : 25μA

fosc : 3MHz

Control : HiSAT-COT

F-PWM (XCL237)

PWM/PFM (XCL238)

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : USP-9B01

(Multiple type)

NEW

L1Lx

GND

EN/SS

VIN

CIN1

L2

FB
RFB1

CFB CL

VOUT

PG

RFB2

PG

VIN

VEN/SS

RPG

CIN2

FEATURED

1.0A

CIN

4.7μF

CL

10μF

7

8

1

2

3  4

5

6

PGND

VIN
Lx

ENVOUT

AGND

PGND

VOUT

LX L2

L1

AGND

VIN

EN
EN

VOUT

1.8V / 1.5A

VIN

2.5 ~ 5.5V

CIN

10μF

CL

10μF

FEATUREDFEATURED

Lx

BST

FB

AGND

VIN

EN/SS

CL

66μF

L : 6.8μH

CIN

4.7μF

CBST

VL

CVL

PG

RPG

RFB1

RFB2

CFB

PGND

MODE

VEN

 H  or  L 

VIN

4.5V ~ 36V

VOUT

3.3V/2.0A

Power Good

Signal

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9714
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9714
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl247
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl247
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl248
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9704
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9705
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl239
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl239
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl240
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl241
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl242
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl237
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl237
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl238
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新製品、注目製品の紹介

◼ XC9287 / XC9288 / XC9289 - HiSAT-COT 1.5A 降圧 DC/DC

•HiSAT-COT 制御にて高速過渡応答
• 1.5Aであらゆる用途に最適
• LGA超小型パッケージも用意

VIN : 2.5V ~ 5.5V

VOUT : 0.8V ~ 3.6V

IOUT : 1.5A

Iq : 15μA

fosc : 1.2MHz, 3MHz

Control : HiSAT-COT

F-PWM (XC9287)

PWM/PFM (XC9288)

MODE切替 (XC9289)

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : USP-6C, SOT-89-5

LGA-8B01 (XC9289, 1.2x1.4x0.3mm)

FEATURED

Lx

VOUT

VIN

EN
EN

MODEPGND

AGND

MODE

XC9289VIN

2.5 ~ 5.5V
L : 1μH VOUT

1.8V / 1.5A

CIN

10μF

CL

10μF

◼ XC9290 / XC9291 - HiSAT-COT 超省面積 600mA 降圧 DC/DC

•世界最小クラスのソリューションサイズを実現
•HiSAT-COT 制御にて高速過渡応答
•超小型コンデンサ / コイルに対応

VIN : 2.5V ~ 6.0V

VOUT : 0.7V ~ 3.6V

IOUT : 600mA

Iq : 11μA

fosc : 4MHz, 6MHz

Control : HiSAT-COT

F-PWM (XC9290)

PWM/PFM (XC9291)

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : LGA-6B01 (1.2x1.2x0.3mm)

WLP-5-08 (0.96x0.88x0.33mm)

VIN

2.5 ~ 6.0V

CIN : 4.7uF

(0.6x0.3x0.5mm)

VIN LX

GND

VOUT

L : 0.47uH
(0.8x0.45x0.65mm)

ENEN

XC9290/XC9291

CL : 4.7uF

(0.6x0.3x0.5mm)

VOUT

1.8V / 600mA

FEATURED

◼ XC6181 / XC6182 / XC6183 / XC6184 - 125℃対応 WD付き電圧検出器

XC6185 / XC6186 / XC6187 / XC6188 - 125℃対応 ウィンドウ WD

•産機高信頼性機器に最適な 125℃対応 ウォッチドックタイマ(WDT)
•早すぎるパルスも異常とするウィンドウ WDTタイプもラインナップ
•遅延時間/WDTはIC内部設定, 外付け容量不要

VIN : 1.5V ~ 6.0V

VDF : 1.6V ~ 4.6V

Iq : 6.6μA

解除遅延 : 3.13ms ~ 1.6s

WDT (ウォッチドックタイマー)

早期エラー : 0.8ms ~ 51.2ms (XC6185~88)

タイムアウト : 3.13ms ~ 1.6s

Function : ウォッチドッグ EN/ENB

Topr : -40℃ ~ 125℃

Package :  SOT-25, DFN1515-6A

◼ XC6193 / XC6194 - シャットダウン機能搭載プッシュボタン ロードSW

•シャットダウン機能で、電源ラインを遮断し消費電流 1nAに抑制
•出荷(Ship)時 放電防止 / システムの電源 スイッチ / フリーズ対策 に
•電池のロングライフに必須

VIN : 1.8V ~ 6.0V

IOUT : 1A (XC6194)

1A + 外付けPch FET (XC6193)

ISTB : 1nA (シャットダウン時)

Ron : 0.14Ω @3.0V

Iq : 0.13μA

Topr : -40℃ ~ 85℃

Package : USP-8B06

FEATUREDUNDER DEVELOPMENT

VIN

EN/ENB

RESET/

RESETB

VSS

XC6181/82/83/84series

XC6185/86/87/88series

MCU/SoC

WD

VIN

OUTPUT

DC/DC convertor

/ LDO Regulator

VDD

MONITOR

CLK

Pull up

Resister
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新製品、注目製品の紹介 

◼ XCL108 - コイル一体型 超低消費 昇圧 “micro DC/DC”

•コイル一体型で小型化 / 設計容易化 / 低EMI
• 400nAの超低消費で IOUT=10μAでも 85.9%の高効率
• IoT/ウェアラブル用途の電池駆動長時間化に

VIN : 0.65V ~ 5.5V

VST : 1.6V

VOUT : 3.0V ~ 5.5V

fosc : 1.2MHz

IOUT : 180mA @3.3V → 5V

170mA @1.8V → 3.3V

Control : PWM/PFM

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : CL-2025-02

 (Pocket type)

◼ XCL109 / XCL110 - コイル一体型 多機能 昇圧 “micro DC/DC”

•コイル一体型で省スペース、高効率
•他 昇圧XCLとP2Pで検討の幅が広がる
•負荷切断 / 出力OR / OFF時バイパス 選択可能

VIN : 0.65V ~ 6.0V

VST : 0.9V

VOUT : 1.8V ~ 5.5V

fosc : 1.2MHz

IOUT : 610mA @3.3V → 5V

380mA @1.8V → 3.3V

Control : F-PWM (XCL109)

PWM/PFM (XCL110)

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : CL-2025-02

 (Pocket type)

◼ XC9145 - 小型, 高効率超低消費昇圧 DC/DC

• 400nAの超低消費で IOUT=10μAでも 89.9%の高効率
• IoT/ウェアラブル用途の電池駆動長時間化に

VIN : 0.65V ~ 5.5V

VST : 1.6V

VOUT : 3.0V ~ 5.5V

fosc : 1.2MHz

IOUT : 430mA @3.3V → 5V

300mA @1.8V → 3.3V

Control : PWM/PFM

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : USP-6C

WLP-6-05

SOT-25

◼ XCL233 - VSET機能付き, コイル一体型 超低消費降圧 “micro DC/DC”

•コイル一体型で小型化 / 設計容易化 / 低EMI
• 200nAの超低消費で IOUT=10μAでも 80%以上の高効率
• VSET機能でさらなる低消費電力

VIN : 1.8V ~ 6.0V

VOUT : 0.5V ~ 3.6V : 2値

VSET端子 H/L で選択

IOUT : 150mA

Iq : 200nA

Control : PFM

Topr : -40℃ ~ 85℃

Package : CL-2025-03

(Pocket type)

L2L1

GND

EN

VIN LX

VOUTONOFF

VIN

VOUT

CIN

10µF
CL

10µF×2

FEATURED

Lx

BAT

GND

VOUT

CE

CIN
10μF

VIN

L
4.7μH

OFF ON

VOUT

XC9145

CL
10μFx2

FEATURED FEATURED

L1
VIN

VOUT

GND

L2

Lｘ

VSET

CE

CIN

CL

VOUT

VIN

VCE

VSET

FEATURED

L2L1

AGND

EN

VIN LX

VOUT

ONOFF

VIN

VOUT

CIN

10µF

CL

10µFPGND

https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl108
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl108
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https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9145
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9145
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl233
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◼ XC6811 / XC6812 - カレントパス機能搭載 高機能 Li 2次電池充電 IC

•充電とシステム側への給電を分けて制御 (カレントパス機能)
•製品保管時や未使用時の電池消費を防止 (シャットダウン/ウェークアップ)

VIN : 3.7V ~ 6.0V

充電電圧 : 3.1V ~ 4.5V (選択)

充電電流 : 1mA ~ 50mA (XC6811)

25mA ~ 400mA (XC6812)

充電完了電流 : 0.1mA ~ 10mA (XC6811)

1mA ~ 50mA (XC6812)

Function : プッシュボタン ウェークアップ/

ウェークアップ/シャットダウン 制御

    シャットダウン入力,  カレントパス, Charge Enable機能, 

充電完了電流外調, UVLO

Topr : -40℃ ~ 125℃

Package : WLP-15-01, DFN3030-12A

RSET

Push 
Button

VIN

VSS

BAT

OUT

ISET

PGB
SHDN_IN

XC6811/12

Wake-UP/SHDN

CSO

RTERM

ITERM

THIN

CHGEN

COUTCVIN

Battery

CBAT

PCM
(Protection

Circuit Module)

Thermistor 
(NTC)

RCSO2

DCSO

R
P

G
B

VIN : 
3.7V~6.0V

4.8V 
@VIN>4.8V

XC6811/XC6812

Li-ion/
Polymer

新製品、注目製品の紹介

◼ XC8115 / XC8116 - 6V, 1A 超低消費電流 ロードスイッチ

•超低消費電流 0.0μA 
•ソフトスタート外調で、突入電流抑制/電源シーケンス対応
•OFF時逆流防止機能(XC8116), High/Lowアクティブ品もラインアップ

VIN : 1.5V ~ 6.0V

IOUT : 1A

Ron : 150mΩ

Iq : 0.0μA

ISTB : 0.0μA

Function : ソフトスタート外調

CLディスチャージ (XC8115)

OFF時逆流防止機能 (XC8116)

EN/ENBを用意

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : DFN1515-6A

SOT-25

◼ XC8110 / XC8111 / XC8114 - 理想ダイオード  ロードスイッチ

• VF=20mV 相当の 理想ダイオード機能 搭載 ロードスイッチ
•複数電源ラインの OR接続やバックアップに

VIN : 1.5V ~ 6.0V

IOUT : 500mA (XC8110), 1A (XC8111), 3A (XC8114)

Ron : 120mΩ (XC8110/XC8111) / 45mΩ (XC8114)

Iq : 3.6μA (順方向 ON時)

0μA (逆方向バイアス時)

Function : 理想ダイオード機能(完全逆流防止)

Standard : IEC 62368-1:2023 認証 (XC8110 / XC8111)

Topr : -40℃ ~ 105℃

Package : XC8110/XC8111 : SOT-25, USP-6B06, WLP-4-02

XC8114 : SOT-89-5, DFN1820-6G, WLP-4-04 

➢2ch タイプ 

XC8112 / XC8113 - 2 x 500mA/1A

UNDER DEVELOPMENT

CL
0.1μF

VOUT

VIN

1.5V~6.0V

CIN
0.1μF

VIN VOUT

VSS

CE

Ideal Diode : VF=20mV
Load

XC8115/16

EN / ENB

VIN VOUT

CSS

VSS

Css

Power Input

UNDER DEVELOPMENT

UNDER DEVELOPMENT FEATURED
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Button
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PGB
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Wake-UP/SHDN
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RTERM

ITERM

THIN
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R
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B

VIN : 3.7V~6.0V 4.8V @VIN>4.8V
XC6811/XC6812

Li-ion/
Polymer

VIN : 2.7V~6.0V 3.3V @VIN>3.3V
XC6821/XC6822

全固体 / LTO他新電池

EDLC, Li-Cap

◼ XC6821 / XC6822 -全固体電池/新電池対応高機能充電 IC

•硫化物, 酸化物系全固体電池や LTO電池に適した充電電圧に対応。
EDLCや Li-Capにも最適。(CV = 3.1V以上には XC6811/XC6812で対応)
•充電完了電流外調により、各種全固体電池に対応。
•バックアップ用途に必須のカレントパスを搭載。

VIN : 2.7V ~ 6.0V

充電電圧 : 2.5V ~ 2.9V (選択)

充電電流 : 1mA ~ 50mA (XC6821)

25mA ~ 400mA (XC6822)

充電完了電流 : 0.1mA ~ 10mA (XC6821)

  1mA ~ 50mA (XC6822)

Function :プッシュボタン ウェークアップ/シャットダウン 制御,

    シャットダウン入力,  カレントパス, Charge Enable機能, 

充電完了電流外調, UVLO

Topr : -40℃ ~ 125℃

Package : WLP-15-01, DFN3030-12A
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Button
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BAT

OUT
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新製品、注目製品の紹介

◼ XM981A 60V/6A 中間バス用 降圧チャージポンプモジュール

• 48V→12V 中間バスに最適。
•チャージポンプ構成で、低損失で小型・低背を実現
•モジュール構成で、外付け部品・基板レイアウトがシンプル

VIN : 20V ~ 60V 
VOUT : VIN / 4
IOUT : 6A

*最大4並列可 : 6A x 4 =24A

fosc : 270kHz
Efficiency : 96.5% @ 48V → 12V 2.4A

95.0% @ 48V → 12V 6A
Function : Soft-start, Power Good, UVLO
Protection : Current Limit, Thermal Shutdown
Topr : -40℃ ~ 105℃
Package : LGA52-C01 (11.5 x 9.5 x 2.1mm)

◼ XBSC41A066*S-G / XBSC42A086*S-G / XBSC43A106*S-G 

650V/6A, 8A, 10A SiC ショットキーバリアダイオード

•ピーク繰り返し逆電圧 VRM=650V
•高速スイッチング動作 / 低リカバリー損失

VRM : 650V

VR : 650V

IF(AVE) : 6A, 8A, 10A

VF : 1.35V

Package : TO-220AC

TO-220FM-2

Tjmax : 175℃

◼ XPJ102N09N8R-G / XPJ101N04N8R-G

N-channel MOSFET 100V, 9.4mΩ/4.4mΩ,  59A/122A

• 100V動作 Nチャンネル, 小型 DFN5060パッケージへ搭載
•低オン抵抗と電荷容量低減による低損失を実現

VDSS : 100V
VGSS : ±20V

ID : 59A/122A
VGS(th) : 2.8V
RDS(on) : 9.4mΩ/4.4mΩ (Max.)
IDSS : 1μA (VDS=100V,VGS=0V)
IGSS : ±100nA (VGS=±20V,VDS=0V)

Qgs : 7.6nC/15.0nC
Qgd : 3.0nC/6.0nC
Qg : 19.0nC/40.5nC
Package : DFN5060-8L (5.0 x 6.0 x 1.1mm)
Tjmax : 150℃

AC 入力

100V~240V

SiC-SBD

+
PFC

controller

PFC 出力

高速スイッチングによる
PFC 回路の高効率化

3相モータードライブ

AC 入力

100V~240V
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+
PFC

controller

PFC 出力

Motor
controller

DC 入力

24V/48V
3相モーター

Nch MOS FET 
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Power Good
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SYNC

3.3V/5V Rail

10kΩ

5V

代表的な使用例 : 12V既存システムの 48Vバス対応
本モジュール追加で高効率な 48V対応システムを容易に実現。

48V系
低耐圧

DC/DC

1/4 出力

(12V 6A)
XM981A

6A, 48V→12V
1/4チャージ
ポンプ

VIN

既存の 12V システム
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DC/DC
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DC/DC
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DC/DC

VIN

48V系
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DC/DC

1/4 出力

(12V 6A)
XM981A
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VIN

既存の 12V システム

VOUT

低耐圧

DC/DC

低耐圧

DC/DC
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DC/DC

VIN

TO-220FM-2TO-220AC

Mount Area : 12.0x 17.0mm
Height : 2.1mm
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