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EDLC(Supercap)/Li-Capによるピーク電流アシスト/バックアップ

➢EDLC/Li-Capによるピーク電流アシスト / 短期間バックアップ

• 従来の SBDを使用した回路に、理想ダイオードロードスイッチを用

いることにより電圧低下を低減。

• EDLCは 2.5V~2.7Vであるため、3.3V/5Vラインには 2直で使用。

• 3.8V Li-Capも普及中。3.3Vラインに好適。

Li-Capの場合、リセット ICで 2V程度で放電停止が必要。

XC6140が Li-Capの電圧監視にも適する。

➢昇圧 ICの出力アシスト

• 昇圧DC/DCの出力側にEDLCを接続し、ピーク電流をアシスト。

出力側に大容量を直接接続できないため、電流制限用抵抗を介して

EDLCに接続。

EDLCからの出力は理想ダイオードロードスイッチを介し、

出力側にOR接続。

• 昇圧DC/DCに OR接続タイプを使用することで、昇圧停止後にEDLCから

の逆流を防止。
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◼ RF通信やモータ/ソレノイド駆動のピーク電流供給

⚫トレンド、狙い

• RF通信やモータ/ソレノイドの駆動など短期間のピーク電流による電圧低下が課題。

• 電池から昇圧する場合、ピーク電流と電池インピーダンスによる昇圧停止への対策が必要。

• 電圧低下対策が、短期間バックアップに併用可能。

⚫ TOREXの提案 : EDLC(Supercap)/Li-Capと理想ダイオードロードスイッチによる電流アシスト

3.3V / 5V

EDLC 1MΩ

1MΩEDLC

ディスクリート回路

理想ダイオード SW

XC8110/XC8111/XC8114

理想ダイオード SW

XC8110/XC8111/XC8114

充電電流
制限抵抗

EDLC
1MΩ

1MΩEDLC

3.3V / 5V

充電

放電
EDLC

1MΩ

1MΩEDLC

理想ダイオード SW

XC8110/XC8111/XC8114

充電電流
制限抵抗

Step-up DC/DC
XCL110C
XC9148C

OR 接続タイプ

3.3V / 5V

充電

放電

5V / 3.3V

EDLC

1MΩ

1MΩ

EDLC

ディスクリート回路

理想ダイオード SW

XC8110/XC8111/XC8114

理想ダイオード SW

XC8110/XC8111/XC8114

電流制限抵抗

EDLC
1MΩ

1MΩ
EDLC

5V / 3.3V

EDLC
1MΩ

1MΩ
EDLC

理想ダイオード SW

XC8110/XC8111/XC8114

電流制限抵抗

Step-up DC/DC
XCL110C
XC9148C

OR 接続タイプ

5V / 3.3V

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6140

