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(2) 電池切替え回路

1次電池 小型低消費ソリューション (1)

◼ 3V 系 Li 1次電池, 乾電池 2本 : 電池電圧を直接、または降圧して MCUに供給する場合

⚫課題 : 電池内蔵機器の出荷後の放電防止(Ship)/フリーズ対策

RF/センサー向け 低 EMI / 低リップル 昇圧 DC/DC

(1) シャットダウン機能搭載 プッシュボタンロードスイッチ : XC6194

出荷時にシャットダウンし放電電流を 1nA に。

メイン電源 スイッチ/フリーズ時 強制OFF/電池液漏れ対策 にも。

(2) 超低消費 0μA, ロードスイッチ

電池電圧モニターの ON/OFFに Iq/ISTB=0μA の XC8115

2つの電池の切替えには OFF時逆流防止, EN/ENB有りの XC8116

(3) RF/センサー向け 負荷切断機能付き 昇圧 DC/DC

⚫コイル一体型 “micro DC/DC” が小型/低 EMIで好適。

(XCL104/XCL105, XCL108, XCL109/XCL110)

⚫常時動作の RF/センサーの場合

Iq=400nA 超低消費 PWM/PFM 昇圧 XCL108, XC9145。

⚫低リップルには PWM 昇圧 XCL104, XCL110, XC9147

(4), (5) MCUへ降圧が必要な場合の DC/DC, LDO 

⚫超低消費 コイル一体型 降圧 XCL233, 低消費高速 LDO XC6241

Block Product Features

(1) プッシュ
ボタンスイッチ

XC6194
ISTB=1nA, シャットダウン (Ship機能/メイン電源スイッチ)
フリーズ対応 (XC6194Aタイプ), 液漏れ抑制 (UVLO)

(2) ロード
 スイッチ

XC8115 / XC8116 超低消費 Iq=0μA, SS外調, 1A
OFF時 逆流防止 (XC8116)

(3) 昇圧 DC/DC

XCL109 / XCL110

コイル一体, 小型大電流, F-PWM, PWM/PFM

3MHz, 610mA@3.3V→5V
Others: XCL104/XCL105, コイル一体 , 710mA@3.3V→5V

XC9147/XC9148, 1.2MHz/3MHz, 750mA@3.3V→5V

XCL108
コイル一体, 超低消費 Iq=400nA, PWM/PFM

1.2MHz, 180mA@3.3V→5V, VST=1.6V
Other: XC9145, 1.2MHz, 430mA@3.3V→5V

(4) 降圧 DC/DC XCL233
コイル一体, Iq=200nA, PFM, 150mA, VSET(VOUT切替機能)

Other: XC9276, 150mA

(5) LDO XC6241 Iq=0.6μA, PSRR=60dB, GO, 150mA

FEATURED

FEATURED

FEATURED

UNDER DEVELOPMENT

(2) 超低消費
ロードスイッチ

XC8116A

(2) 超低消費
ロードスイッチ

XC8116B

2つの電池やバックアップ電源を
切替えて使用するケース

from
MCU

ENB

EN

VIN

VIN

VOUT

VOUT

(1) プッシュボタン
ロードスイッチ

XC6194SW

Li 1次 (マンガン) : 1.8~3.2V
(塩化チオニル) : 2.4~3.6V

乾電池 2直 : 1.8~3.2V

低消費 MCU

VDD

AD_IN

I/O

RF / センサー

SHDN

VIN

SBD (Low IR)
XBS013S

プッシュボタン
XC6194/MCU共用

3.3V

CE(3) Step-up DC/DC
PWM: 

XCL104, XCL109
PWM/PFM:

XCL108, XC9145
XCL105, XCL110

(4) 超低消費

Step-down DC/DC
XCL233, XC9276

(5) 低消費高速 LDO 

XC6241

EN
(2) 超低消費

ロードスイッチ

XC8115

I/O

電池電圧モニタ

VOUT

(2) 超低消費
ロードスイッチ

XC8116B

(2) 超低消費
ロードスイッチ

XC8116A

2つの電池やバックアップ電源を
切替えて使用するケース

from
MCU

ENB

EN

VIN

VIN

VOUT

VOUT

(1) プッシュボタン
ロードスイッチ

XC6194SW

Li 1次 (マンガン) : 1.8~3.2V
(塩化チオニル) : 2.4~3.6V

乾電池 2直 : 1.8~3.2V

低消費MCU

VDD

AD_IN

I/O

RF / センサー

SHDN

VIN

SBD (Low IR)
XBS013S

プッシュボタン
XC6194/MCU共用

3.3V

CE(3) Step-up DC/DC
PWM: 

XCL104, XCL109
PWM/PFM:

XCL108, XC9145
XCL105, XCL110

(4) 超低消費

Step-down DC/DC
XCL233, XC9276

(5) 低消費高速 LDO 

XC6241

EN
(2) 超低消費

ロードスイッチ

XC8115

I/O

電池電圧モニタ

VOUT

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6194
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8115
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8116
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl109
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl110
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl104
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl105
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9147
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9148
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl108
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9145
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl233
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9276
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6241
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◼ 3V 系 Li 1次電池, 乾電池 1本 or 2本  : 昇圧した電圧を MCUに供給する場合

⚫課題 : 高効率 / 低 EMI / 低リップル 昇圧 DC/DC

小型 / 低消費 / 電池のロングライフ シャットダウン機能 追加例 

プッシュボタンロードスイッチ : XC6194 の追加

⚫製品出荷後の放電防止

⚫メイン電源 スイッチ

⚫フリーズ時の強制 OFF

1次電池 小型低消費ソリューション (2)

(1) MCU向け 昇圧 DC/DC

(a) 低消費電力化

⚫常時昇圧

3V系電池 : Iq=400nA PWM/PFM昇圧, XCL108, XC9145

高効率 89.9%@10μA

1.5V系電池 : コイル一体型 PFM昇圧 “micro DC/DC” XCL101

⚫MCUがアクティブ時のみ昇圧

“バイパス” タイプで必要時のみ昇圧。

MCUがスリープ時は電池電圧をスルーして供給。

(XCL101C,  XCL110B, XCL105B/E/H/K,  XC9148B/E/H/K)

(b) 小型/低EMI

コイル一体型 “micro DC/DC” が最適。(XCL101, XCL110, XCL105, XCL108)

(2) センサーへ電源分配ロードスイッチ : XC8115

ISTB/Iq=0μA, ソフトスタート外調付きロードスイッチで ON/OFF

Block Product Features

(1) 昇圧 DC/DC

XCL100 / XCL101
コイル一体, 低消費 PFM

80mA@3.3V→5V, UVLO (XCL100)

XCL110

コイル一体,低 Ronバイパス, 小型大電流, PWM/PFM

3MHz, 610mA@3.3V→5V
Others: XCL105, コイル一体, 1.2MHz, 710mA@3.3V→5V

XC9148, 1.2MHz/3MHz, 750mA@3.3V→5V

XCL108
コイル一体, 超低消費 Iq=400nA, PWM/PFM

1.2MHz, 180mA@3.3V→5V, VST=1.6V
Other: XC9145, 1.2MHz, 430mA@3.3V→5V

(2) ロード
 スイッチ

XC8115 超低消費 Iq=0μA, SS外調, 1A

(3) リセット IC XC6136 Iq=100nA クラス超低消費

プッッシュボタン
ロードスイッチ

XC6194SW

Step-up
DC/DC 低消費

MCU / RF

VDD
1.8V~3.2V 3.3V

プッッシュボタン
ロードスイッチ

XC6194SW

Step-up
DC/DC 低消費

MCU / RF

VDD
1.8~3.2V 3.3V

FEATURED

FEATURED

UNDER
DEVELOPMENT

(1) Step-up DC/DC
PWM/PFM:

XCL108, XC9145
XCL105, XCL110

PFM: XCL100, XCL101

(2) 超低消費 RESET

XC6136N

VIN RESETB

3.3V

BAT

Lx

1.5V系
乾電池 1セル : 0.9~1.6V

3V系
Li 1次 (マンガン) : 1.8~3.2V

(塩化チオニル) : 2.4~3.6V
乾電池 2直 : 1.8~3.2V

CE

バイパスタイプの場合

センサー

(2) 超低消費
ロードスイッチ

XC8115

VDD

低消費

MCU / RF

VDD

POR or I/O

I/O

ENVIN

VOUT

(1) Step-up DC/DC
PWM/PFM:

XCL108, XC9145
XCL105, XCL110

PFM: XCL100, XCL101

(3) 超低消費 RESET

XC6136N

VIN RESETB

3.3V

BAT

Lx

1.5V系
乾電池 1セル : 0.9~1.6V

3V系
Li 1次 (マンガン) : 1.8~3.2V

(塩化チオニル) : 2.4~3.6V
乾電池 2直 : 1.8~3.2V

CE

バイパスタイプの場合

センサー

(2) 超低消費
ロードスイッチ

XC8115

VDD

低消費

MCU / RF

VDD

POR or I/O

I/O

ENVIN
VOUT

https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl100
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl101
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl110
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl105
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9148
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl108
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9145
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8116
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6136
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➢バイパス機能付き 昇圧 DC/DC : XCL110B, XCL105B, XC9148B/H

• 昇圧と電池電圧スルーを切替え。

• MCU スリープ時はバイパスして ICの消費電流は 0μA。

◼ バイパスタイプ 昇圧 DC/DC

Product Features VIN (V) VOUT (V)
IOUT(mA)

@3.3V→5V
Package

XCL110B
コイル一体

PWM/PFM, 3MHz
0.65 ~ 6.0
VST = 0.9

1.8 ~ 5.5 610
CL-2025-02

(2.5x2.0x1.04mm)

XCL105B
コイル一体

PWM/PFM, 1.2MHz
0.65 ~ 6.0
VST = 0.9

1.8 ~ 5.5 710
DFN3030-10B

(3.0x3.0x1.7mm)

XC9148B/H
PWM/PFM
1.2MHz/3MHz

0.65 ~ 6.0
VST = 0.9

1.8 ~ 5.5 750
USP-6C (1.8x2.0x0.6mm)

SOT-89-5 (4.5x4.6x1.6mm)

MCU/SoCの動作範囲を活用した 低消費電力化 : VSET, バイパス機能

➢VSET機能付き超低消費 降圧 DC/DC : XCL233, XC9276

• VSET端子で 出力電圧を 2値切替。

• 超低消費 Iq=200nAで常時高効率 85.5%@10μA。

◼ 超低消費 VSET (VOUT切替) 機能 降圧 DC/DC

◼ 出力電圧を MCUの動作に合わせて変更することで、システム全体の低消費電力化 / 電池のロングライフを実現

⚫トレンド、狙い

• 現在の MCU/SoCは 幅広い電圧範囲(ex : 1.6~3.8V)で動作可。

• アナログ部の動作や高速処理は 3Vが必要だが、

スリープ時は 1.8Vのような低い電源電圧で動作可能。

これにより、より低消費電力となる。

⚫ TOREXの提案 : 出力電圧変更による低消費電力化

• MCU/SoCの動作モードに応じて動的に出力電圧を変更することで、

待機状態の消費電力を大幅に削減。

Ultra Low Iq
Step-down DC/DC

XCL233
XC9276 VSET

H : 3.0V へ降圧
L  : 1.8V へ降圧

Li-ion
3V~4.2V

Low Iq
MCU / RF

VDD

I/O
PCM

H : 3.3V へ昇圧
L  : 電池電圧をバイパス

Li 1次

1.8V~3.2V

Low Iq
MCU / RF

VDD

I/O

Step-up DC/DC
XCL110B, XCL105B

XC9148B/H
バイパスタイプ CE

Product Features VIN (V) VOUT (V) IOUT (mA) Package

XCL233
コイル一体
VSET(VOUT切替)

Iq=200nA, PFM
1.8 ~ 6.0

0.5 ~ 3.6
2値選択

150
CL-2025-03

(2.5x2.0x1.04mm)

XC9276
VSET(VOUT切替)

Iq=200nA, PFM
1.8 ~ 6.0

0.5 ~ 3.6
2値選択

150
USP-8B06 (2.0x2.0x0.33mm)
SOT-26W (2.8x2.9x1.3mm)

WLP-6-03 (1.72x1.07x0.33mm)

MCUの動作に合わせた電源電圧の変更

M
C

U
の
電
源
電
圧

Time

Sleep Sleep Sleep

Active Active

1.8V

3V 3V

1.8V 1.8V

Sl
ee

p
 時
の
消
費
電
力

12 μW

3 V
4 μA

5.4 μW

1.8 V
3 μA

消費電力

-55%

MCUが Sleep時の消費電力削減

3Vの場合

1.8 Vの場合

Ultra Low Iq
Step-down DC/DC

XCL233
XC9276 VSET

H : 3.0V へ降圧
L : 1.8V へ降圧

Li-ion
3~4.2V

Low Iq
MCU / RF

VDD

I/O
PCM

H : 3.3V へ昇圧
L : 電池電圧をバイパス

Li 1次

1.8~3.2V

Low Iq
MCU / RF

VDD

I/O

Step-up DC/DC
XCL110B, XCL105B

XC9148B/H
バイパスタイプ CE

FEATURED
FEATURED

https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl110
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl105
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9148
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9148
https://product.torexsemi.com/ja/series/xcl233
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc9276
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さらなる低消費化/電池持ち改善 :
理想ダイオード, プッシュボタンロードスイッチ
◼ 削減しにくいダイオード損失を低減する 理想ダイオード

⚫トレンド、狙い

• 逆流防止等の目的で、電源ラインには多数のダイオード有り。

• SBDでは 約 0.4Vの VF損失とリーク電流による逆流が発生。

IF=1Aで損失が 0.4W以上と大きく、高効率化と小型化の障害に。

⚫ TOREXの提案 : VF損失を大幅に低減

➢理想ダイオードロードスイッチ: XC8110/XC8111/XC8114, XC8112/XC8113

• VF=20mV を実現、200mA以下の損失を SBDの 1/20、500mAで1/6に。

SBDでは課題の リーク電流も 0μAで、電池に有害な逆流を防止。

• 電流制限等の保護機能も搭載。IEC 62368-1:2023 認証 取得。

◼ 理想ダイオード機能対応 ロードスイッチ

◼ 出荷後の電池放電を抑制 (Ship機能) や防水とフリーズの対応

⚫トレンド、狙い

• 出荷後の電池の放電によるユーザ使用開始時の残量が課題。

• 防水/耐湿のため絶縁タブによる従来の放電防止手法や機械的な

スイッチの使用が困難に。

• フリーズ時に電池埋め込みで外して対応ができない機器も。

⚫ TOREXの提案 : Ship機能による電池放電の抑制

➢プッシュボタンロードスイッチ: XC6194 (1A) / XC6193 (1A + Pch FET)

• Ship機能で電池を遮断し、出荷後の放電を 1nAに低減。

使用開始時は、プッシュボタン操作でロードスイッチを ON。

• メイン電源スイッチとして ONはプッシュボタン操作、OFFはプッシュ

ボタン信号を受けて MCUが終了処理後 SHDN端子から安全に停止。

• フリーズ時はプッシュボタン長押しで強制 OFF (XC6193A/XC6194A)。

◼ Ship 機能搭載 プッシュボタン ロードスイッチ

Product Features VIN (V) Ron IOUT Package

XC8110
VF=20mV
3.6μA (順方向 ON)
0μA (逆方向バイアス)
IEC 62368-1:2023 認証

(XC8110/XC8111)
1.5 ~ 6.0

120mΩ
500mA WLP-4-02 (0.82x0.82x0.5mm)

SOT-25 (2.9x2.8x1.3mm)
USP-6B06 (1.8x1.5x0.33mm)XC8111 1A

XC8114 45mΩ 3A
WLP-4-04 (0.82x1.48x0.495mm) 

SOT-89-5 (4.5x4.6x1.6mm) 
DFN1820-6G (1.8x2.0x0.6mm)

XC8112
2ch
VF=20mV
3.6μA/ch (順方向 ON)
0μA (逆方向バイアス)
IEC 62368-1:2023 認証

2ch x
120mΩ

2 x 500mA

USP-8B06 (2.0x2.0x0.33mm)

XC8113 2 x 1A

Product Features VIN (V) Ron IOUT Package

XC6193
ISTB=1nA
シャットダウン機能
(Ship機能/メイン電源 SW)
フリーズ対応

(XC6193A/XC6194A)
UVLO: 電池液漏れ対策

1.8 ~ 6.0

内蔵 1A
+ 外付け Pch FET

USP-8B06 

(2.0x2.0x0.33mm)

XC6194 140mΩ 1A

CL
0.1μF

VOUT

CIN
0.1μF

VIN VOUT

VSS

CE

Ideal Diode : VF=20mV

VIN

MCUにてシャットダウン

1.8~3.2V

プッシュボタン
XC6194/MCU共用

プッシュボタンで起動

Step-down DC/DC
LDO

低消費 MCU

VDD

I/O

出荷後カットオフ, わずか 1nA

プッシュボタン
ロードスイッチ: 

XC6194

SW SHDN
PG

CE

O
u

tp
u

t 
C

u
rr

en
t 

: I
O

U
T 

(m
A

)

Ideal Diode
function

Schottky
Barrier
Diode

VFORWARD

20mV
0.45V

Forward Voltage : VF (V)

O
u

tp
u

t 
C

u
rr

en
t 

: I
O

U
T 

(m
A

)

Ideal Diode
function

Schottky
Barrier
Diode

VFORWARD

20mV
0.45V

Forward Voltage : VF (V)

MCUにてシャットダウン

1.8~3.2V

プッシュボタン
XC6194/MCU共用

プッシュボタンで起動

Step-down DC/DC
LDO

低消費 MCU

VDD

I/O

出荷時カットオフ, わずか 1nA

プッシュボタン
ロードスイッチ: 

XC6194

SW SHDN
PG

CE
FEATURED

FEATURED

FEATURED

FEATURED

FEATURED

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8110
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8111
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8114
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8112
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8113
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6193
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6194
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高機能充電 IC, 超低消費ロード スイッチ

◼ プッシュボタン制御、カレントパス機能搭載 高機能充電 IC

⚫トレンド、狙い

• IoT センサー/ウェアラブル/トラッカー 等の小型化、高性能化。

• 詳細な充電制御や出荷時放電防止(Ship機能)、フリーズ対策等、

より高寿命、安定動作の要求。

⚫ TOREXの提案 : 充電制御と各種機能を超小型パッケージに All-in-one

➢カレントパス, プッシュボタン制御内蔵 高機能充電 IC : XC6811/XC6812

細かな充電設定

CV値 : 3.1V~4.5V, 全固体や LiFePO4, Li-Capにも対応。

CC外調 : 1mA~50mA (XC6811), 25mA~400mA (XC6812)。

充電完了電流外調 : 0.1mA~10mA (XC6811), 1mA~50mA (XC6812)。

幅広い電池対応や長寿命設計に。

カレントパス

電池への充電 と OUTへの給電を分けて制御。

満充電後は電池を消費せず VINから OUTへ供給。

ウェークアップ/シャットダウン

ウェークアップ : プッシュボタン、または VIN印加。

シャットダウン : MCUから SHDN_INへの信号。Shipにも対応。

プッシュボタン長押し、フリーズ時の対策に。

◼ 超低消費 0μA ロードスイッチ

⚫トレンド、狙い

• 電源の分配、各ラインの ON/OFFを超低消費で。

• 電池や電源ラインの電圧低下防止に突入電流防止が必須。

• 電池/電源ラインの選択や電池の切り離し(Ship機能)が IoT機器に必須。

⚫ TOREXの提案 : 超低消費 ISTB / Iq = 0μA のロードスイッチ IC : XC8115/XC8116

XC8115 : 電源ライン ON/OFF とソフトスタート外調による突入電流防止

XC8116 : OFF時逆流防止による電池切替え や Ship機能

Product Features VIN (V) Ron IOUT Package

XC8115
ISTB/Iq = 0μA
ソフトスタート外調
CLディスチャージ

1.5 ~ 6.0 150mΩ 1.0A

DFN1515-6A
(1.5x1.5x0.38mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)XC8116

ISTB/Iq = 0μA
ソフトスタート外調
OFF時 逆流防止
EN/ENB両タイプ有り

UNDER
DEVELOPMENT

UNDER
DEVELOPMENT

Load SW, Iq=0μA
XC8115A

OFF時 CL discharge

各種機能

VDD

CSS

EN

ソフトスタート : CSSで設定

MCU
VDD

I/O

VIN
VOUT

Load SW, Iq=0μA
XC8116B

ENB = L で ON

Load SW, Iq=0μA
XC8116A

EN = H で ON

MCU
VDD

CSS

CSS

I/O

ENB

EN H/L で
2電源を
切替え

VIN

VIN

VOUT

VOUT

Load SW, Iq=0μA
XC8115A

OFF時 CL discharge

System

VDD

CSSEN
TVS

電源入力 VIN
VOUT

Load SW, Iq=0μA
XC8115A

OFF時 CL discharge

各種機能

VDD

CSS

EN

ソフトスタート : CSSで設定

MCU
VDD

I/O

VIN
VOUT

Load SW, Iq=0μA
XC8116B

ENB = L で ON

Load SW, Iq=0μA
XC8116A

EN = H で ON

MCU
VDD

CSS

CSS

I/O

ENB

EN H/L で
2電源を
切替え

VIN

VIN

VOUT

VOUT

Load SW, Iq=0μA
XC8115A

OFF時 CL discharge

System

VDD

CSSEN
TVS

電源入力 VIN
VOUT

UNDER DEVELOPMENT

OUT

Load SW, Iq=0μA
XC8116A

EN = H で ON CSSPCM
Li-ion
Polymer

EN

VIN

H で OFFし
シャットダウン

充電 IC

BAT

VIN
VOUT

充放電
双方向

出荷時放電防止(Ship)

OUT

Load SW, Iq=0μA
XC8116A

EN = H で ON CSSPCM
Li-ion
Polymer

EN

VIN

H で OFFし
シャットダウン

充電 IC

BAT

VIN
VOUT

充放電
双方向

出荷時放電防止(Ship)

VIN : 3.7V~6.0V
450mA電流制限付

VIN 有無フラグ

充電状態フラグ

MCUからシャットダウン

充電 ON/OFF制御

充電完了電流設定

4.8V @VIN>4.8V

プッシュボタン
起動/強制シャットダウン
MCUと共用可。

充電

放電

XC6811/XC6812

カレントパス機能

Li-ion/Polymer

RSET

Push 
Button

VIN

VSS

BAT

OUT

ISET

PGB
SHDN_IN

XC6811/12

Wake-UP/SHDN

CSO

RTERM

ITERM

THIN

CHGEN

COUTCVIN

Battery

CBAT

PCM
(Protection

Circuit Module)

Thermistor 
(NTC)

RCSO2

DCSO

R
P

G
B

VIN : 3.7V~6.0V
480mA電流制限付

VIN 有無フラグ

充電状態フラグ

MCUからシャットダウン

充電 ON/OFF制御

充電完了電流設定

4.8V @VIN>4.8V

プッシュボタン
起動/強制シャットダウン
MCUと共用可。

充電

放電

XC6811/XC6812

カレントパス機能

Li-ion/Polymer
(LiFePO4, Li-Cap)

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6811
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6812
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8115
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8115

